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RELATORIO DE ANALISE DE QUALIDADE DA AGUA DO RIO SAHY

Data da analise: 17 de dezembro de 2024

Hora: 09:35

Local da coleta: Foz do rio Sahy.

Responsavel pela analise: Instituto Conservagdao Costeira

1. INTRODUGAO

Este relatério apresentaos resultados da andlise de qualidade da dgua do Rio Sahy, realizada
em 17/12/24. O objetivo da andlise é monitorar os parametrosfisicos, quimicos e microbiolégicosda
agua, a fim de avaliar sua adequacdo para diferentes usos, como consumo humano, recreacio e
preservagdao ambiental.

2. METODOLOGIA

Parametros analisados:
- Fisico-quimicos: pH, temperatura, turbidez, oxigénio dissolvido (OD).
- Quimicos: Nitratos, nitritos, fosforo.
- Microbiolégicos: Coliformes totais.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

3.1 Parametros Fisico-Quimicos

Parametro Unidade Limite Padrao Resultado
pH - 6,0-9,0 7,0
Temperatura eC - 19eC
Turbidez NTU até 40 NTU 25 NTU
Oxigénio Dissolvido mg/L <5 9 mg/L
Demanda Bioquimica | mg/L Classe 1: < 3 mg/L —| 1 mg/L
de Oxigénio indicada para
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comunidades
aquaticas.

Classe 2: < 5 mg/L —
adequada para
abastecimento
humano apos
tratamento
convencional e
recreacdao de contato
primario.

Classe 3: < 10 mg/L —
apropriada para
abastecimento
humano apos
tratamento avancado
e recreagao de contato
secundario.

e pH(7,0): O valordo pH esta dentro do limite padrdao de 6,0 a 9,0, diminuindo que a 4gua ndo
é concentrada em acida nem alcalina. Esse valor é adequado para a maioria dos organismos
aquaticos e usos multiplos da 4gua.

e Temperatura (192C): O valor de 199C é considerado adequado para corpos d'agua da bacia
comprovados, favorecendo maior solubilidade de oxigénio e suporte a saude dos
ecossistemas aquaticos. Alteracdes significativas na temperatura podem afetar o equilibrio da
fauna e da flora locais.

e Turbidez (25 NTU): O valordaturbidez estd dentro do limite padrdode <40 NTU, diminuindo
que o nivel de particulas suspensas na agua nao é substancialmente alto. Isso sugere que a
agua possui boa transparéncia e é adequada em termos de interferéncia de sedimentos ou
matéria organica em suspensao.

e Oxigénio Dissolvido (9 mg/L): Este valor estda acima do minimo de 5 mg/L para a classe 1,
proporcionando boa oxigenacdo e suporte a vida aquatica.

e Demanda Bioquimica de Oxigénio (1 mg/L): A DBO esta dentro do limite de < 3 mg/L,
demonstrando baixa presen¢a de matéria organica biodegradavel e auséncia de poluigdo
organica significativa.

Conclusao preliminar:
Com base nos parametros analisados, a qualidade da agua da Bacia estd dentro dos padrdes

9 Al, Patriarca Anténie José Marques, n°® 330 - Galeria Dois Ameres — Flat. 12 - Praia de Camburi, a0 Sebastiao,/ 5F, CEP: 11619-392

www.icc.eco.br @ contatoricc.eco.br 3-9406 @ institutoconservacaocosteira




= INSTITUTO .
- CONSERVACAO
— COSTEIRA

estabelecidos, adequados para usos multiplos e preservagao dos ecossistemas aquaticos. Os
parametros pH, temperatura, turbidez, oxigénio distribuido e DBO apresentam resultados de boas
condicdes para a manutencao da vida aquatica e a saude ambiental do rio.

3.2 Parametros Quimicos

Parametro Unidade Limite Padrao Resultado
Nitrato mg/L <5 0,4 mg/L
Nitrito mg/L <1 0,01 mg/L
Fosforo mg/L <1 0,0 mg/L

e Nitratos (0,4 mg/L): O valorde nitratos esta abaixo do limite maximo permitido de 5 mg/L,
sendo considerado uma concentracdo segura. Niveis elevados de nitratos podem causar

eutrofizagdo, prejudicando a qualidade da 4gua e a vida aquatica.

e Nitritos (0,01 mg/L): A concentracdo de nitritos esta bem abaixo do limite de 1 mg/L, o que
indica boa qualidade da agua. Nitritos em niveis elevados podem ser toxicos para a fauna

aquatica.

e Foésforo (0,0 mg/L): O valor estda muito abaixo do limite de 1 mg/L. O fésforo em excesso
contribui para a eutrofizacdo, mas os niveis analisados mostram que nao ha risco imediato

para a qualidade da agua.

Conclusdo preliminar:
Os parametros quimicos analisados estdo dentro dos limites aceitaveis, demonstrando boa qualidade
da dgua. Os niveis baixos de nitratos, nitritos e féosforo sugerem condigdes seguras para a manutengdo
da vida aquatica e baixa probabilidade de processos de eutrofizacdo.

3.3 Parametros Microbioldgicos

Parametro Unidade Limite Padrao Resultado
Coliformes Totais UFC/100 ml 1000/100 ml POSITIVO
1040/100m|

Discussao: A presenca de coliformes fecais podeindicar a possivel contaminacdo da agua por esgoto
domeéstico.

4. CONCLUSOES

/5P, CEP: N&19-392
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Os resultados da andlise indicam que a dgua do Rio Sahy apresenta niveis aceitaveis para a maioria
dos parametros analisados, exceto pela presenca de coliformes fecais. Tendo em vista que o nivel de
coliformes estd fora do limite padrdo, a presenca na agua do rio Sahy sugere a necessidade de

monitoramento continuo. A classificacdo da qualidade da dgua dorio para esta analise é BOA (anexo
1).

5.RECOMENDACOES

- Implementacdo de programas de monitoramento regular da qualidade da agua e dos parametros
microbioldgicos.

- Medidas para controle da poluicao por efluentes domésticos.
- Sensibilizacdo das comunidades locais sobre a importancia da preservacao dos recursos hidricos.

6. REGISTROS
N S
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9 Al, Patriarca Anténic 2 Marques, n® 330 - Galeria Deis Amores — Flat, 12 - Praia de Camburi, 580 Sebasti 5P, CEP: 11&19-392

www.icc.eco.br e contatoricc.eco.br e (12) 99243-9406 @ institutoconservacaocosteira



https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950

INSTITUTO )
CONSERVACAO
COSTEIRA

ﬁé" | EéEEEEXAcAO Guia de Avaliagao da Qualidade da Agua : §§§1§E:XACAO
Bacia: Rio Sahy
Cidade: Sao Sebastiao Local de Monitoramento: Ponte Igreja
Grupo: ICC N° de Participantes: 1
Temperatura ambiente: 20 Temperatura da agua: 18
Condigdes Climaticas: Sol com nuvens Data: 17 /12 /24 Hora: 09h35
ANALISE DOS PARAMETROS FiSICO-QUIMICOS
1 Transparéncia da agua: Turbidez: Pontos
Poucos centimetros abaixo da superficie Acima de 100 UTJ 101
Entre 50cm e 1m Entre 40 e 100 UTJ 21 ]
Mais de 1m Entre 0 e 40 UTJ 3[ X]
2 Espumas: Pontos
Grande quantidade, formando flocos 111
Pouca quantidade 2[ ]
Ausente 3[X]
3 Lixo flutuante ou acumulado nas margens: Pontos
Muito lixo (plasticos, papei, etc) 1101
Pouco, ou apenas arvores, folhas, aguapés 2[]
Nenhum 3[X]
4 Cheiro: Pontos
Fétido ou cheiro de ovo podre 1101
Fraco de mofo ou de capim 2[ 1
Nenhum 3[X]
5 Material sedimentavel: Pontos
Muito alto (mais de 3 milimetros) 111
Baixa (observavel) 2[ 1]
Ausente, nao é possivel medir 3[X]
6 Peixes: Pontos
Nenhum (ou sé guarus) 101
Poucos, raros 2[ 1]
Muitos (normal) 3[X]
7 Larvas e vermes vermelhos: Pontos
Muitos 111
Poucos 2[ 1
Nenhum 3[X]
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8 Larvas e vermes transparentes ou escuros, conchas: Pontos
Nenhum 1[X]
Raros 2[ 1]
Frequentes 3[ 1]
9 Coliformes: Pontos
Positivo 1[X]
Negativo 3[ ]
10 Oxigénio dissolvido: % Saturagéo: Pontos
Menos que 4 ppm Menor que 50% 111
Entre 4 e 6 ppm Entre 51 e 70% 2] ]
Acima de 6 ppm Entre 71 e 100% 3[X]
11 Demanda bioquimica de oxigénio: Pontos
Maior que 8 ppm 111
Entre 8 e 4 ppm 2[ 1]
Entre 4 e 0 ppm 3[X]
12 Potencial hidrogenidnico (pH): Pontos
Acima de 9 ou abaixo de 5 1171
Entre7e9,ouentre5e6 2[ 1]
6ou7 3[ X]
13 Nitrato: Pontos
Entre 20 e 40 ppm 1101
Entre 20 e 5 ppm 2[ 1]
Abaixo de 5 ppm 3[X]
14 Fosfatos: Pontos
Acima de 2 ppm 111
Entre 2 e 1 ppm 21 1
Menor que 1 ppm 3[X]
Tabela de notas para os 14 parametros observados
Pontuacéo Nota Final

Entre 14 e 20 pontos

Entre 21 e 26 pontos

Entre 36 e 40 pontos

Acima de 40 pontos

Resultado: 38 | Classificacdo: Boa

Na impossibilidade de medir alguns parametros (por exemplo:peixes, larvas e vermes), efetue a

seguinte conta: divida o nimero de pontos obtidos (27) pelo niimero de pontos medidos (11).Exemplo:

27 pontos/ 11parametros = 2,45. Em seguida multiplique o resultado por 14(o n? total de parametros) Classificacio: Boa
2,45x 14 = 34,3 e confira na tabela.Oresultado para este exemplo é qualidade regular.
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